aﬁ NEW COIRspn TIG REMOTE CONTROL TIG

ITEM | Part No I DESCRIPTION ORIGINAL REF PACK

1 [ 16.001RC | Impugnatura TIG ERGON per REMOTE CONTROL - Handle Remot Control [
| 76.0011 Vite di ricambio _ - Additional screw

1 | 16.003 Micro 1 posizione STD. - Micro 1 position 1

(760031 Micro 2 posizioni - Micro 2 position (on - off) 1

TG.004 Pulsante 1 posizione - Switch 1 position 1

: TG.0041 | Pulsante 2 posizioni - Switch 2 position 1

1 ] TG.RCBX0455 'Bl._@sqlg_cﬂ_gql_e_nz_iumetm da 1 KOhm - Potenziometer 1 K 1

(TGRCBX0456 | Bussola con polenziometro da 4,7 KOhm - Potenziometer 4,7 K 1

[ TG.RCBX0457 Bussola con pn!enzinpte_tr_u |_!a_ _1IJ_ KUhm - Potenziometer 10 K 1

| T6.RCBX0458 Bussola con potenziometro da 47 KOhm - Potenziometer 47 K '

| TG.RCBX0459 Bussola con pulgn_;!p_mglf_q_l_ifs__j_EIE_If_[_]_hm - Potenziometer 100 K . 1

| TGRCBX0470 | Bussola con doppio pulsante MULTITIG - Double switch 1

1 [ TG.RCTTO140 [ Kit trasformazione RC Micro 1 pos. - M8 = 1 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 1K 1

(TGRCTTO141 | Kittrasformazione RC Micro 1 pos. - ML8 = 47 KOMm - RC Kit switch 8Mt 47K | 1

TG.RCTT0142 | Kit trasformazione RC Micro 1 pos. - M8 = 10 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 10K | 1

[ TG.RCTTO143 Kit trasformazione RC Micro 1 pos. - ML8 = 47 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 47 K | 1

| TGRCTT0144 Kt trasformazione RC Micro 1 pos. - ML8 = 100 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 100 K 1

TGRCTT0150 [ Kit rastormazione RC icro 2 pos. - ML8 = 1 KOhm - RC Kit switch 8t 1K 1

| 76.RCTTO151 Kit trasformazione RC Micro 2 pos. - Mt8 = 4,7 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 4,7 K 1

'TGRCTTO152 | Kit trasformazione RC Micro 2 pos. - Mt8 = 10 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 10K 1

| T6.RCTT0153 Kit 1raslnrmaz_iune li[:__h_l_i_l:lu_ _2_ pos. - ML.8 = {IT !mhm - RC Kit switch 8ML. 47 K 1

| TG.RCTTO154 | Kit trasformazione RC Micro 2 pos. - ML8 = 100 KOhm - RC Kit switch 8Mt. 100 K 1

[ T6.ROMT | Montaggio Kit trasformazione su torcia _ NETTO 1

RC - SWITCH 1 POSIZIONE
16.004 e 1 Blanco
L 2 Marrone
4 Giallo
6 Rosa

1 Potenziometro - 1 Potentiometer

TG.003
TG.RCBX0455 1K
TG.RCBX0456 4,7 K
TG.RCBX0457 10K

- 1 Trigger
TG.RCBX0458 47 K L. Tigge
TG.RCBX0459 100K
E possibile installare il kit “Remote Control” su qualsiasi torcia standard
seguendo semplicemente le istruzioni allegate al kit.
By simply following the instruction manual coming along with the
“Remote Control” kit you it is to fit the kitit self on any standard TIG torch.
TG.RCBX0455
TG.R0BX0456 RC - SWITCH 2 POSIZIONI

s 1 Bianco

TG.RCBX0458 TG.0041 . e
TG.RCBX0459 \—_‘—-—- 2 Marrono
= . 3Veie
4 GI{IIIIO
T6.0031 Q ] :: & e

TG.RCBX0455 1K

TG.RCBX0456 4,7 K

TG.RCBX0457 10K 1 Potenziometro - 1 Potentiometer
TG.RCBX0458 47K 2Fulsantl -2 Trigger
TG.RCBX0459 100 K

Per montare il kit - RC:

1- Spegnere il generatore prima di intervenire sulla torcia.

2- L'impugnatura STD.

3- Sostituire il microswitch con il nuovo RC

4- Eliminare il vecchio cavetio comandi bipolare e collegare il nuovo

5- Posizionare i componenti RC (micro, potenziometri, e cavetti nella nuova impugnatura)

6- Assicuratevi di non aver danneggiato lisolamento dei cavetli ??? e chiudere
l'impignatura con 5 viti.

RC - SWITCH 4 POSIZIONI

To upgrade your Ergotig torch with the Remote Control use the Ergotig RC Kit composed by: TG.0041 3 gra?;:
Handle RC - Microswitch - Trigger - Potentiometer - 8m control cable 3 Verde
Choose the correct RC kit (1-pos/2-pos/pot size) and follow this steps: I [ 1 Bianco
1- Before operating on the torch, switch off the generator; }| }| H }|

2- Remove the original Ergotig handle; TG.0031

3- Cut the original microswiitch and joint the new control cable to the old one; 2 Marrone
4- Pull the old cable out of the cable assembly, cut the joint and make theelectrical connections; TG.RCBX0470

5- Position the torch head, the trigger and the potentiometer inside at the left side of the handle; 4 Pulsanti (2+2)

5- By taking care to not damage the insulator of the cables, fix the handle by using the five screws. 4 Trigger (2+2)
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